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Kolektor
Tip Ugradnja Ukupna površina 

kolektora
m2

Površina 
apsorbera

m2

UltraSol V vertikalna 2,52 2,36
UltraSol H horizontalna 2,52 2,36

UltraSol eco V vertikalna 2,52 2,36
UltraSol eco H horizontalna 2,52 2,36

Hoval UltraSol
Pločasti kolektor

• Pločasti kolektor visokih performansi, 
sa kućištem i zastakljenjem, za toplotno 
iskorišćenje Sunčeve energije

• Optička efikasnost kolektora 85,1%
• Solarno staklo sa antireflektujućim (AR) 

slojem
• Vertikalna i horizontalna izvedba
• Za ugradnju na kosi krov, na ravan krov ili u 

krovnu konstrukciju kosog krova
• Aluminijumski pločasti apsorber sa visoko-

selektivnim premazom
• Serpentinasti apsorber od bakarnih cevi 
• Stabilno kućište sa aluminijumskim okvirom
• Termoizolacija od mineralne vune (ǂ 20 mm)
• Hidraulični priključci na principu utakanja 

Hoval UltraSol eco
Pločasti kolektor

• Pločasti kolektor, sa kućištem i 
zastakljenjem, za toplotno iskorišćenje 
Sunčeve energije

• Optička efikasnost kolektora 79,7%
• Solarno staklo bez antireflektujućeg (AR) 

sloja
• Vertikalna i horizontalna izvedba
• Za ugradnju na kosi krov, na ravan krov ili u 

krovnu konstrukciju kosog krova
• Aluminijumski pločasti apsorber
• Serpentinasti apsorber od bakarnih cevi 
• Stabilno kućište sa aluminijumskim okvirom
• Termoizolacija od mineralne vune (ǂ 10 mm)
• Hidraulični priključci na principu utakanja 

Montažni setovi

• Ugradnja na kosi krov, paralelno s njim ili 
izdignuto (0°, 30°, 45°)
 - Set krovnih nosača za krov sa crepom sa 

žlebovima za uklapanje itd.
 - Set nosećih zavrtnja
 - Set krovnih nosača za ravan crep i limeni 

krov, pogledajte deo sa nosećim zavrtnjima
Setovi za vertikalne i horizontalne kolektore.

• Ugradnja na ravan krov sa betonskim 
postoljem pod uglom od 45°
 - za horizontalne kolektore

• Ugradnja u krovnu konstrukciju kosog krova 
 - za horizontalne i vertikalne kolektore

Solarni cevovod SL

• Valovite cevi od nerđajućeg čelika za solarni 
krug, materijal 1.4404.

• Nizak nivo šuma pri strujanju solarnog medi-
juma, otporne na pritisak i difuziju gasova.

• Termoizolacija cevovoda izrađena od 
sintetičke gume, bez freona.

• Integrisan silikonski kabel za senzor 
temperature.

• Zaštitna navlaka bez PVC-a, otporna na 
vremenske uticaje i UV zračenje.

• Cevni sistem za neograničeno polaganje 
cevi, za brzu i laku ugradnju.

Isporuka
U posebnom pakovanju. 

Priključni set
 
• Priključni set za povezivanje Hoval UltraSol 

i UltraSol eco pločastih kolektora sa 
armaturnom grupom solarnog kruga od ¾ʺ 
(npr. SAG20) pomoću solarnog cevovoda. 

• Navojni priključci dimenzija R ¾ʺ/ Rp ¾ʺ.

Isporuka
U posebnom pakovanju.

Solar Keymark sertifikat

SPF - atest 
za Hoval UltraSol, UltraSol eco 
Institut za Solarnu tehniku 
Tehnički univerzitet HSR
CH-8640 Rapersvil
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Pločasti kolektori
Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni setovi
Pogledajte naredne strane

UltraSol
 - Pločasti kolektor visokih performansi za   

solarne sisteme sa smešom voda/glikol kao  
medijumom za prenos toplote

 - Apsorber sa selektivnim premazom 
 - Optička efikasnost η0 = 85,1%

Pločasti kolektor - tip za vertikalnu ugradnju
Površina kolektora Broj

UltraSol
Tip

Ukupna
m2

Apsorbera
m2

kolektorskih
jedinica

1V 2,52 2,36 1 6032 715
2V 5,04 4,72 2 6032 716
3V 7,56 7,08 3 6032 717
4V 10,08 9,44 4 6032 718
5V 12,60 11,80 5 6032 719
6V 15,12 14,16 6 6032 720
7V 17,64 16,52 7 6032 721
8V 20,16 18,88 8 6032 722

Pločasti kolektor - tip za horizontalnu ugradnju
Površina kolektora Broj

UltraSol
Tip

Ukupna
m2

Apsorbera
m2

kolektorskih
jedinica

1H 2,52 2,36 1 6032 744
2H 5,04 4,72 2 6032 745
3H 7,56 7,08 3 6032 746
4H 10,08 9,44 4 6032 747
5H 12,60 11,80 5 6032 748
6H 15,12 14,16 6 6032 749
7H 17,64 16,52 7 6032 750
8H 20,16 18,88 8 6032 751

UltraSol eco
 - Pločasti kolektor za solarne sisteme sa 

smešom voda/glikol kao medijumom za 
prenos toplote

 - Apsorber sa selektivnim premazom 
 - Optička efikasnost η0 = 79,7%

Pločasti kolektor - tip za vertikalnu ugradnju

Površina kolektora Broj
UltraSol eco 
Tip

Ukupna
m2

Apsorbera
m2

kolektorskih
jedinica

1V 2,52 2,36 1 6032 875
2V 5,04 4,72 2 6032 876
3V 7,56 7,08 3 6032 877
4V 10,08 9,44 4 6032 878
5V 12,60 11,80 5 6032 879
6V 15,12 14,16 6 6032 880
7V 17,64 16,52 7 6032 881
8V 20,16 18,88 8 6032 882

Pločasti kolektor - tip za horizontalnu ugradnju
Površina kolektora Broj

UltraSol eco 
Tip

Ukupna
m2

Apsorbera
m2

kolektorskih
jedinica

1H 2,52 2,36 1 6032 883
2H 5,04 4,72 2 6032 884
3H 7,56 7,08 3 6032 885
4H 10,08 9,44 4 6032 886
5H 12,60 11,80 5 6032 887
6H 15,12 14,16 6 6032 888
7H 17,64 16,52 7 6032 889
8H 20,16 18,88 8 6032 890

UltraSol

UltraSol eco
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Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
paralelno sa krovom, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi krov, paralelno sa ravni 

krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

 - minimalni nagib krova 20°

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB00V-2 6032 053
3 ADDB00V-3 6032 054
4 ADDB00V-4 6032 055
5 ADDB00V-5 6032 056
6 ADDB00V-6 6032 057
7 ADDB00V-7 6032 058
8 ADDB00V-8 6032 059

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni krovni nosač ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

0°

Ugradnja pomoću
krovnog nosača
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
30° od krova, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 30° u 

odnosu na ravan krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 30° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB30V-2 6032 062
3 ADDB30V-3 6032 063
4 ADDB30V-4 6032 064
5 ADDB30V-5 6032 065
6 ADDB30V-6 6032 066
7 ADDB30V-7 6032 067
8 ADDB30V-8 6032 068

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Additional roof bar ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Elevation pipe AD30V
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6031 193

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

30°

Ugradnja pomoću
krovnog nosača
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Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

45°

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
45° od krova, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 45° u 

odnosu na ravan krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 45° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB45V-2 6032 079
3 ADDB45V-3 6032 080
4 ADDB45V-4 6032 089
5 ADDB45V-5 6032 090
6 ADDB45V-6 6032 099
7 ADDB45V-7 6032 109
8 ADDB45V-8 6032 110

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni krovni nosač ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Cev za izdizanje AD45V
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6032 120

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

Ugradnja pomoću
krovnog nosača
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
paralelno sa krovom, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi krov, paralelno sa ravni 

krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

 - minimalni nagib krova 20°

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB00H-2 6032 072
3 ADDB00H-3 6032 073
4 ADDB00H-4 6032 074
5 ADDB00H-5 6032 075
6 ADDB00H-6 6032 076
7 ADDB00H-7 6032 077
8 ADDB00H-8 6032 078

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,2 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni krovni nosač ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

Ugradnja pomoću
krovnog nosača

0°



 ■ Broj artikla

Broj artikla

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Pravo na izmene zadržano, 1.8.2013 7

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
30° od krova, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 30° u 

odnosu na ravan krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 30° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB30H-2 6032 082
3 ADDB30H-3 6032 083
4 ADDB30H-4 6032 084
5 ADDB30H-5 6032 085
6 ADDB30H-6 6032 086
7 ADDB30H-7 6032 087
8 ADDB30H-8 6032 088

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,2 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni krovni nosač ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Cev za izdizanje AD30H
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6031 192

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

Ugradnja pomoću
krovnog nosača

30°
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa krovnim nosačem
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - krovni nosač 
45° od krova, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 45° u 

odnosu na ravan krova
 - sa krovnim nosačem za montažu na krov sa 

crepom (npr. vučeni crep sa žlebovima za 
uklapanje)

Ravan (biber) crep, limeni krov
pogledajte deo Nadkrovna ugradnja sa 
nosećim zavrtnjima

Crtež sa dimenzijama krovnog nosača
pogledajte deo Dimenzije

Obuhvata: 
 - Kompletan pribor za montažu 

(krovni nosač, zavrtnje)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 45° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADDB45H-2 6032 130
3 ADDB45H-3 6032 165
4 ADDB45H-4 6032 166
5 ADDB45H-5 6032 167
6 ADDB45H-6 6032 168
7 ADDB45H-7 6032 169
8 ADDB45H-8 6032 180

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 2,2 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni krovni nosač ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Pribor

6032 771

Cev za izdizanje AD45H
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6032 119

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja

Ugradnja pomoću
krovnog nosača

45°
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Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
paralelno sa krovom, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi krov, paralelno sa ravni 

krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz 

dodatni set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set
 - minimalni nagib krova 20°

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj 
kolektora
u jednom 
kolektorskom 
polju

Montažni set Broj 
montažnih nivoa 
(2 noseća
zavrtnja za
svaki nivo)

2 ADSS00V-2 2 6032 092
3 ADSS00V-3 3 6032 093
4 ADSS00V-4 4 6032 094
5 ADSS00V-5 5 6032 095
6 ADSS00V-6 6 6032 096
7 ADSS00V-7 7 6032 097
8 ADSS00V-8 8 6032 098

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 0,85 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Nosači montažnih šina za specijalne 
krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

0°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
30° od krova, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 30° u odnosu 

na ravan krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz dodatni set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 30° u odnosu na 
krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom 
polju

Montažni set 

Broj 
montažnih nivoa 
(2 noseća zavrtnja 
za svaki nivo)

2 ADSS30V-2 2 6032 102
3 ADSS30V-3 3 6032 103
4 ADSS30V-4 4 6032 104
5 ADSS30V-5 5 6032 105
6 ADSS30V-6 6 6032 106
7 ADSS30V-7 7 6032 107
8 ADSS30V-8 8 6032 108

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 0,85 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Cev za izdizanje AD30V
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6031 193

Nosači montažnih šina za specijalne krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

30°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
45° od krova, vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 45° u 

odnosu na ravan krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz dodatni set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 45° u odnosu na 
krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom 
polju

Montažni set 

Broj 
montažnih nivoa 
(2 noseća zavrtnja 
za svaki nivo)

2 ADSS45V-2 2 6032 196
3 ADSS45V-3 3 6032 197
4 ADSS45V-4 4 6032 198
5 ADSS45V-5 5 6032 199
6 ADSS45V-6 6 6032 200
7 ADSS45V-7 7 6032 201
8 ADSS45V-8 8 6032 202

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 0,85 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Cev za izdizanje AD45V
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6032 120

Nosači montažnih šina za specijalne krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

45°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
paralelno sa krovom, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi krov, paralelno sa ravni 

krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz 

dodatni set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set
 - minimalni nagib krova 20°

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADSS00H-2 6032 112
3 ADSS00H-3 6032 113
4 ADSS00H-4 6032 114
5 ADSS00H-5 6032 115
6 ADSS00H-6 6032 116
7 ADSS00H-7 6032 117
8 ADSS00H-8 6032 118

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 1,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Nosači montažnih šina za specijalne 
krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

0°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
30° od krova, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 30° u 

odnosu na ravan krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz dodatni 

set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 30° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADSS30H-2 6032 122
3 ADSS30H-3 6032 123
4 ADSS30H-4 6032 124
5 ADSS30H-5 6032 125
6 ADSS30H-6 6032 126
7 ADSS30H-7 6032 127
8 ADSS30H-8 6032 128

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 1,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Cev za izdizanje AD30H
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6031 192

Nosači montažnih šina za specijalne 
krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

30°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Nadkrovna ugradnja sa nosećim zavrtnjima
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Nadkrovna ugradnja - noseći zavrtnji 
45° od krova, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na kosi ili ravan krov, 45° u 

odnosu na ravan krova
 - ugradnja sa nosećim zavrtnjima
 - prikladno za krov sa salonit pločama
 - prikladno za krov sa ravnim crepom uz dodatni 

set
 - prikladno za limeni krov uz dodatni set

Obuhvata: 
 - Noseće zavrtnje
 - Kompletan pribor za montažu
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Cevi za izdignutu ugradnju do 45° u odnosu 
na krovnu ravan

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 ADSS45H-2 6032 725
3 ADSS45H-3 6032 726
4 ADSS45H-4 6032 727
5 ADSS45H-5 6032 728
6 ADSS45H-6 6032 729
7 ADSS45H-7 6032 730
8 ADSS45H-8 6032 731

Pribor i kolektori su konfigurisani za 
maksimalno specifično opterećenje od 
snega 1,0 kN/m2 i opterećenje od vetra 
0,8 kN/m2. Definicija statičkog opterećenja 
prema EN 1991.

Za povećana statička opterećenja
mora se koristiti sledeći dodatni set:

Dodatni noseći zavrtnji ADSS
Obuhvata:
 - 2 noseća zavrtnja
 - 2 cevne pločice
 - 2 cevne šelne

6032 261

Cev za izdizanje AD45H
Obuhvata:
 - Potpornu cev
 - 2 cevne šelne

6032 119

Nosači montažnih šina za specijalne 
krovove

Dodatak za ravan crep ADDB
Obuhvata:
 - 2 krovna nosača
 - Set zavrtnja

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 772

Dodatak za limeni krov ADDB
Obuhvata:
 - 2 stezača za limeni krov

1 set je potreban za svaki montažni nivo.

6032 773

Ugradnja pomoću
nosećih zavrtnja

45°

Potreban broj dodatnih setova  
pogledajte deo Aspekti projektovanja
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Dodatna masa ZG
Za betonsko postolje
Masa 34 kg
Potrebna dodatna masa se određuje iz 
statičkog proračuna.

2040 196

Montažni set 
Ugradnja na ravan krov sa betonskim postoljem 
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Ravan krov - betonsko postolje 
45° od krova, horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju na ravan krov, pod uglom od 45°   
 - sa betonskim postoljem

Obuhvata: 
 - Dvodelno betonsko postolje
 - Masa: 87 kg
 - Zaštitni podmetač
 - Kompletan pribor za montažu  

(stezne pločice, zavrtnji...)
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 FDBS45H-2 6032 132
3 FDBS45H-3 6032 133
4 FDBS45H-4 6032 134
5 FDBS45H-5 6032 135
6 FDBS45H-6 6032 136
7 FDBS45H-7 6032 137
8 FDBS45H-8 6032 138

Ugradnja pomoću
betonskog postolja
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Ugradnja u kosi krov 
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan pored drugog, 
vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog 

krova
 - Limeni okvir za krov sa crepom  

(npr. vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova 25° (zbog limenog 
okvira)

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Komletan limeni okvir izrađen od 
plastificiranog aluminijuma, boja RAL 7016

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 IDNV-2 6032 142
3 IDNV-3 6032 143
4 IDNV-4 6032 144
5 IDNV-5 6032 145
6 IDNV-6 6032 146
7 IDNV-7 6032 147
8 IDNV-8 6032 148

Ugradnja u kosi krov
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Montažni set 
Ugradnja u kosi krov
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan pored drugog, 
horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog 

krova
 - Limeni okvir za krov sa crepom  

(npr. vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova 25° (zbog limenog 
okvira)

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Komletan limeni okvir izrađen od 
plastificiranog aluminijuma, boja RAL 7016

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 IDNH-2 6032 152
3 IDNH-3 6032 153
4 IDNH-4 6032 154
5 IDNH-5 6032 155
6 IDNH-6 6032 156
7 IDNH-7 6032 157
8 IDNH-8 6032 158

Ugradnja u kosi krov
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Ugradnja u kosi krov 
jedan iznad drugog, vertikalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan iznad drugog, 
vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog 

krova
 - Limeni okvir za krov sa crepom  

(npr. vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova 25° (zbog limenog 
okvira)

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Komletan limeni okvir izrađen od 
plastificiranog aluminijuma, boja RAL 7016

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

IDUV - 2U 6032 159

IDUV - 2U-2N 6032 160

IDUV - 2U-3N 6032 161

IDUV - 3U-2N 6032 162

Ugradnja u kosi krov



 ■ Broj artikla

Broj artikla

Hoval UltraSol, UltraSol eco

Pravo na izmene zadržano, 1.8.2013 19

Montažni set 
Ugradnja u kosi krov 
jedan iznad drugog, horizontalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan iznad drugog, 
horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog 

krova
 - Limeni okvir za krov sa crepom  

(npr. vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova 25° (zbog limenog 
okvira)

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

 - Komletan limeni okvir izrađen od 
plastificiranog aluminijuma, boja RAL 7016

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

IDNH - 3U 6032 163

IDNH - 3U-2N 6032 164

Ugradnja u kosi krov
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Montažni set 
Ugradnja u kosi krov - Limeni okvir
obezbeđen od strane kupca 
jedan pored drugog, vertikalni kolektori

Montažni set 
Ugradnja u kosi krov - Limeni okvir
obezbeđen od strane kupca 
jedan pored drugog, horizontalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan pored drugog, 
vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V, UltraSol eco V 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog krova
 - bez limenog okvira
 - za pričvršćivanje na krov sa crepom (npr. 

vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova je određen limenim 
okvirom koji obezbeđuje kupac (nije 
dozvoljeno da bude manji od 20°).

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 IDNV-2 - oB 6032 172
3 IDNV-3 - oB 6032 173 
4 IDNV-4 - oB 6032 174
5 IDNV-5 - oB 6032 175
6 IDNV-6 - oB 6032 176
7 IDNV-7 - oB 6032 177
8 IDNV-8 - oB 6032 178

Ugradnja u kosi krov - jedan pored drugog, 
horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H, UltraSol eco H 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog krova
 - bez limenog okvira
 - za pričvršćivanje na krov sa crepom (npr. 

vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova je određen limenim 
okvirom koji obezbeđuje kupac (nije 
dozvoljeno da bude manji od 20°).

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

2 IDNH-2 - oB 6032 182
3 IDNH-3 - oB 6032 183
4 IDNH-4 - oB 6032 184
5 IDNH-5 - oB 6032 185 
6 IDNH-6 - oB 6032 186
7 IDNH-7 - oB 6032 187
8 IDNH-8 - oB 6032 188

Ugradnja u kosi krov
Limeni okvir obezbeđen od strane 
kupca

Ugradnja u kosi krov
Limeni okvir obezbeđen od strane 
kupca
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Montažni set 
Ugradnja u kosi krov - Limeni okvir
obezbeđen od strane kupca 
jedan iznad drugog, vertikalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan iznad drugog, 
vertikalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol V,  

UltraSol eco V 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog krova
 - bez limenog okvira
 - za pričvršćivanje na krov sa crepom (npr. 

vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova je određen limenim 
okvirom koji obezbeđuje kupac (nije 
dozvoljeno da bude manji od 20°).

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

IDUV - 2U - oB 6032 189

IDUV - 2U-2N - oB 6032 190

IDUV - 2U-3N - oB 6032 191

IDUV - 3U-2N - oB 6032 192

Ugradnja u kosi krov
Limeni okvir obezbeđen od strane 
kupca
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Montažni set 
Ugradnja u kosi krov - Limeni okvir obezbeđen od strane kupca
jedan iznad drugog, horizontalni kolektori

Ugradnja u kosi krov - jedan iznad drugog, 
horizontalni kolektori
 - za Hoval pločaste kolektore UltraSol H,  

UltraSol eco H 
 - za ugradnju u krovnu konstrukciju kosog krova
 - bez limenog okvira
 - za pričvršćivanje na krov sa crepom (npr. 

vučeni crep sa žlebovima za uklapanje, 
ravan (biber) crep)

 - minimalni nagib krova je određen limenim 
okvirom koji obezbeđuje kupac (nije 
dozvoljeno da bude manji od 20°).

Obuhvata: 
 - Kompletan montažni pribor za pričvršćivanje 

na krovne letve
 - Hidraulične priključke kolektora:

 - elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 koleno od 90° sa uronskom čaurom za 

senzor temperature, 1 koleno od 90°
 - Čep, čep sa ručnom odzrakom

za broj kolektora
u jednom 
kolektorskom polju

Montažni set 

IDUH - 3U - oB 6032 193

IDNH - 3U-2N - oB 6032 194

Ugradnja u kosi krov
Limeni okvir obezbeđen od strane 
kupca
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Solarni cevovod

Fleksibilna valovita cev od nerđajućeg čelika za 
solarni krug, materijal 1.4404, predizolovana. 
Integrisan silikonski kabel za senzor 
temperature.
Zaštitna navlaka bez PVC-a, otporna na 
vremenske uticaje i UV zračenje. 

 2054 140 
 2054 141 
 2054 142 

 2054 143 
 2054 154 
 2054 155 

 2054 156 
 2054 157 
 2054 158 

Solarni  Nazivni
cevovod prečnik Dužina
Tip cevi m

SL 1515 DN15 15 
SL 1520 DN15 20
SL 1525 DN15 25

SL 2015 DN20 15 
SL 2020 DN20 20
SL 2025 DN20 25

SL 2515 DN25 15 
SL 2520 DN25 20
SL 2525 DN25 25

Priključni set 
Za povezivanje Hoval UltraSol i UltraSol eco 
pločastih kolektora sa armaturnom grupom 
solarnog kruga od ¾ʺ (npr. SAG20) pomoću 
solarnog cevovoda.
Valovite cevi izvedene sa zaptivanjem metal 
na metal; spojevi kolektora i solarne armaturne 
grupe izvedeni sa prstenastim zaptivačem 
(PTFE, Teflon, otporan do 260° C)

Dimenzija   Navojni 
  priključci

DN15  R ¾"/ Rp ¾"
DN20  R ¾"/ Rp ¾"
DN25  R ¾"/ Rp ¾"

 6031 833 
 6031 834 
 6031 835 

Spojnica
za produženje solarnog cevovoda

Tip

VKSL15 za solarnu cev DN 15 2054 159
VKSL20 za solarnu cev DN 20 2054 160
VKSL25 za solarnu cev DN 25 2054 161
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Pojedinačni hidraulični setovi

Osnovni hidraulični set GS
Za hidraulično povezivanje kolektorskog polja 
na solarni krug.
Obuhvata:
 - Koleno od 90°, 3/4ʺ spoljni navoj
 - Koleno od 90°, 3/4ʺ spoljni navoj sa 

uronskom čaurom za senzor temperature
 - Čep sa ručnom odzrakom, čep
 - Osigurači
 - Silikonska mast

6031 626

Dodatni hidraulični set ESN
Za hidraulično povezivanje (rednu vezu) dva 
kolektora, jedan pored drugog.
Obuhvata:
 - Elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring)
 - Osigurači
 - Silikonska mast

6031 627

Dodatni hidraulični set ESU - nadkrovna 
ugradnja
Za hidraulično povezivanje (rednu vezu) dva 
kolektora, jedan iznad drugog.
Obuhvata:
 - Elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring), 

2 × 90°
 - Čepove 
 - Osigurači
 - Silikonska mast
 - Razmak između priključaka 171 mm

6031 628

Dodatni hidraulični set BLESU - ugradnja u 
kosi krov
Za hidraulično povezivanje (rednu vezu) dva 
kolektora, jedan iznad drugog.
Obuhvata:
 - Elastične spojne cevi sa 3 zaptivača (O-ring), 

2 × 90°
 - Čepovi 
 - Osigurači
 - Silikonska mast
 - Razmak između priključaka 225 mm

6031 629

Hidraulični set rezervnih delova
Obuhvata:
 - 3 zaptivača (O-ring)
 - 1 osigurač
 - Silikonska mast

6032 707
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Osnovni montažni set GS BS
Set za pričvršćivanje na betonsko postolje 
prvog kolektora u redu.
Obuhvata:
 - 4 stezne pločice dole + gore
 - 2 centrirajuće čivije
 - 2 stezna elementa za krajeve montažne šine 

BS 25
 - Set zavrtnja

6032 638

Dodatni montažni set ES BS
Set za pričvršćivanje na betonsko postolje 
narednog kolektora u redu.
Obuhvata:
 - 2 stezne pločice dole + gore
 - 2 centrirajuće čivije
 - 1 stezni element
 - Set zavrtnja

6032 639

Pojedinačni setovi betonskog postolja

Betonsko postolje
Za horizontalne kolektore UltraSol H, 
UltraSol eco H
Dvodelno betonsko postolje
Ugao nagiba ≈ 45°
L/H/W: 970/780/230 mm
Masa: 87 kg (isporuka iz 2 dela)

2040 697

Dodatna masa ZG
Za betonsko postolje
Masa 34 kg
Potrebna dodatna masa se određuje iz 
statičkog proračuna.

2040 196

Zaštitni podmetač
Za betonsko postolje
Za zaštitu krovne podloge
Dimenzije: 6 × 260 × 1000 mm

2040 696

Set rezervnih delova ES BS
Obuhvata:
 - 2 centrirajuće čivije
 - 1 stezni element između dva kolektora
 - 2 × šestougaona zavrtnja M8×30 CR
 - 1 × šestougaoni zavrtanj M8×55 CR sa IG M6
 - 2 × šestougaona zavrtnja M6×30 CR
 - 1 × inbus zavrtanj M6×65 CR
 - 3 × osig. podloška M8 sa nazubljenjem
 - 2 × osig. podloška M6 sa nazubljenjem

6032 714

Set rezervnih delova GS BS
Obuhvata:
 - 2 centrirajuće čivije
 - 2 × šestougaona zavrtnja M8×30 CR
 - 2 × šestougaona zavrtnja M6×30 CR
 - 2 × osig. podloška M8 sa nazubljenjem
 - 2 × osig. podloška M6 sa nazubljenjem

6032 713
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Montažni element za zabravljivanje 
dvodelni sa parom čivija

6032 633

Krovni nosač
za crep
sa šelnom

6032 256

Dodatni noseći zavrtnji ADSS00
Za montažni set ADSS00V
Sa povećanim statičkim opterećenjem
Obuhvataju:
 - 2 noseća zavrtnja M12 × 300 CR 
 - 2 cevne šelne
 - 2 spojne pločice CR

6032 261

Pojedinačni setovi dodatnih priključaka

Krovni nosač
za ravne crepove

2054 427

Spojna ploča US-AP
Obuhvata:
2 noseća zavrtnja M12 × 300 CR 
2 cevne šelne, 2 spojne pločice CR
sa zavrtnjima

6032 262

Stezač za limeni krov 2054 429

Set zavrtnja US-SHS
Za pričvršćivanje krovnog nosača na krovnu 
konstrukciju (3 zavrtnja po krovnom nosaču)
Obuhvata:
12 kom. × Torx 8 × 80, nerđajući čelik

6032 260
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Bočni stezni elementi, par 
Za pričvršćivanje kolektora na početku i na 
kraju kolektorskog polja
Količina: 2 komada

6032 634

Montažna šina za vertikalne kolektore
Za montažu 2 vertikalna kolektora kod nadkro-
vne ugradnje sa krovnim nosačima, nosećim 
zavrtnjima ili sa stezačima za limeni krov
Dužina 2475 mm

Ugradnja paralelna sa kosim krovom -
potrebne su 2 montažne šine.

Izdignuta ugradnja -
potrebne su 3 montažne šine.

5031 842

Montažna šina za vertikalni kolektor
Za montažu 1 vertikalnog kolektora kod nadkro-
vne ugradnje sa krovnim nosačima, nosećim 
zavrtnjima ili sa stezačima za limeni krov
Dužina 1230 mm

Ugradnja paralelna sa kosim krovom -
potrebne su 2 montažne šine.

Izdignuta ugradnja -
potrebne su 3 montažne šine.

5031 841

Montažna šina za horizontalni kolektor
Za montažu 1 horizontalnog kolektora kod 
nadkro vne ugradnje sa krovnim nosačima, 
nosećim zavrtnjima ili sa stezačima za limeni 
krov
Dužina 2050 mm

Ugradnja paralelna sa kosim krovom -
potrebne su 2 montažne šine.

Izdignuta ugradnja -
potrebne su 3 montažne šine.

5031 843

Set za povezivanje šina
Za međusobno povezivanje dve montažne šine

6032 344

Središnji stezni element
Za pričvršćivanje između dva susedna 
kolektora u kolektorskom polju

6032 372
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Kutija rezervnih delova UltraSol
Obuhvata:
 - Set zavrtnja (12 ×)
 - Bočni stezni element
 - Montažni element za zabravljivanje
 - 2 × set za povezivanje šina
 - 3 × središnji stezni element
 - 2 × cevne šelne (2 ×)
 - 3 × hidraulični set rezervnih delova
 - Spojnu ploču US-AP
 - Kutija za rezervne delove
 - Koleno od 90° sa uronskom čaurom
 - 4 × šestougaona zavrtnja M10 × 10 CR
 - Čep sa ručnom odzrakom
 - Dodatni hidraulični set ESN
 - Senzor temp. PT 1000 L = 2500 mm

6032 500

Montažni set za ugradnju kolektora u kosi 
krov KBSI
Za pričvršćivanje kolektora na krovne letve.
Obuhvata:
 - Fiksirajuću traku kolektora levo + desno
 - Set zavrtnja

6032 170

Cev za izdizanje 45° pri povećanom 
opterećenju, horizontalni kolektori 
AD45H - potporna cev
Obuhvata:
 - 1 potpornu cev dužine 990 mm
 - 2 cevne šelne

6032 119 

Cev za izdizanje 45° pri povećanom 
opterećenju, vertikalni kolektori
AD45V - potporna cev
Obuhvata:
 - 1 potpornu cev dužine 1400 mm
 - 2 cevne šelne

6032 120 

Cev za izdizanje 30° pri povećanom 
opterećenju, horizontalni kolektori 
AD30H - potporna cev
Za montažni set ADDB30H 
Za povećana statička opterećenja.
Obuhvata:
 - 1 potpornu cev dužine 550 mm 
 - 2 cevne šelne

6031 192

Cev za izdizanje 30° pri povećanom 
opterećenju, vertikalni kolektori
AD30V - potporna cev
Za montažni set ADDB30V 
Za povećana statička opterećenja.
Obuhvata:
 - 1 potpornu cev dužine 940 mm 
 - 2 cevne šelne

6031 193
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Tip UltraSol UltraSol eco
V H V H

Optička efikasnost % 85,1 85,1 79,7 79,7
Linearni koeficijent toplotnih gubitaka a1 W/(m2K) 4,07 4,07 4,5 4,5
Kvadratni koeficijent toplotnih gubitaka a2 W/(m2K2) 0,0134 0,0134 0,0099 0,0099

Referentne površine
• Ukupna površina m2 2,521 2,521 2,521 2,521
• * Svetla površina m2 2,367 2,367 2,367 2,367
• Apsorberska površina m2 2,356 2,356 2,356 2,356

Kućište
• Konstrukcija Liveni okvir
• Širina, visina, debljina pogledajte crtež sa dimenzijama
• Materijal Aluminijum
• Masa kg 39 39 39 39

Apsorber
• Tretman površine Spoj metal/keramika (CERMET) - mlazni postupak nanošenja
• Koeficijent apsorpcije % 95 95 95 95
• Koeficijent emisije % 5 5 5 5
• Zapremina solarnog medijuma l 2,53 2,92 2,08 2,67
• Oblik strujanja solarnog medijuma Serpentinasti
• Broj priključaka 4
• Konfiguracija priključaka Utikački spoj

Zastakljenje (transparentni pokrivač)
• Naziv proizvoda Solarno sigurnosno staklo sa AntiReflex Solarno sigurnosno staklo
• Koeficijent transmisije % 96,5 96,5 91,3 91,3
• Debljina mm 3,2

Toplotna izolacija
• Materijal Mineralna vuna
• Toplotna provodljivost W/(mK) 0,04 0,04 0,04 0,04
• Specifični toplotni kapacitet kJ(kgK) 840 840 840 840
• Debljina mm 20 20 10 10

Granice primene
• Temperatura mirovanja (stagnacije) °C 190 190 190 190
• Max. dozvoljeni radni pritisak bar 10 10 10 10
• Dozvoljeni solarni medijum (medijum za 

prenos toplote)
Mešavina glikol / voda

• Specifični protok, približno l/(h m2) 15-50 15-50 15-50 15-50
• Nazivni protok po kolektoru, približno l/h 40-100 40-100 40-100 40-100
• Min. nagib kolektora 20°

* U odnosu na svetlu (aperturnu) površinu kolektora:
Efikasnost sa TM = TA
TM = Srednja temperatura solarnog medijuma u kolektoru
TA = Temperatura okolnog vazduha

Tehnički podaci dobijeni primenom standarda EN 12975-2: 2006.

Hoval UltraSol, UltraSol eco
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Pad pritiska - Hoval UltraSol, vertikalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: Tihelmanov princip
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Pad pritiska - Hoval UltraSol, vertikalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa
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Pad pritiska - Hoval UltraSol eco, vertikalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: Tihelmanov princip

Pad pritiska - Hoval UltraSol eco, vertikalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa
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Pad pritiska - Hoval UltraSol, horizontalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: Tihelmanov princip

Pad pritiska - Hoval UltraSol, horizontalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa
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Pad pritiska - Hoval UltraSol eco, horizontalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: Tihelmanov princip

Pad pritiska - Hoval UltraSol eco, horizontalna izvedba
Mešavina glikol/voda (34%) - temp. 15 °C

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa
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4 kolektora
8 kolektora
12 kolektora

1 kolektor
5 kolektora

2 kolektora
6 kolektora

3 kolektora
7 kolektora

4 kolektora
8 kolektora

1

12

1

8
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Solarni cevovod SL

• Fleksibilne valovite cevi od nerđajućeg čelika, 
materijal 1.4404.

• Max. pritisak pri temp. od 200 °C: 10 bar
• Radna temperatura za nerđajući čelik 100 °C 

do 600 °C

Tip Nazivni prečnik cevi Unutrašnji 
prečnik

Spoljašnji 
prečnik

Poluprečnik 
savijanja

Pritisak 
pucanja

Masa Debljina 
zida

Zapremina

min.
mm mm mm bar g/m mm l/m

SL 15 DN 15 R ½“ 16,6 21,4 25 44 140 0,18 0,28
SL 20 DN 20 R ¾“ 20,6 26,2 30 36 195 0,18 0,42
SL 25 DN 25 R 1“ 25,6 31,6 35 28 235 0,20 0,65

Specifični pad pritiska (po dužnom metru svake cevi)
Mešavina glikol/voda 40/60% pri 40 °C

1 mbar = 100 Pa = 0,1 kPa
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1 Priključak kolektora, izlaz ¾"
2 Priključak kolektora, ulaz

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertikalna izvedba
(dimenzije date u mm)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontalna izvedba
(dimenzije date u mm)

1 Priključak kolektora, izlaz ¾"
2 Priključak kolektora, ulaz

Pogled

Pogled
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

Prostorni zahtevi

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertikalna izvedba
(dimenzije date u mm)

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontalna izvedba
(dimenzije date u mm)

* Za montažu/demontažu nosećih elemenata i kolektora

1230 1230
15

250 250

4 3

1 2

1230

15

250

1230

250

20
50

* *

Rastojanje min. 1 red crepa

* Za montažu/demontažu nosećih elemenata i kolektora

* *

Rastojanje min. 1 red crepa
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Tip Ugao ugradnje h a b

UltraSol, UltraSol eco 45° 950 1120 min. 1100

Betonsko postolje - ugradnja  
(dimenzije date u mm)

Podesiv krovni nosač - za nadkrovnu ugradnju
(dimenzije date u mm)

h

a

b
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Hoval UltraSol, UltraSol eco

B

H

Solarni cevovod SL
(dimenzije date u mm)

termoizolaciona pena sa navlakom

valovita cev DN 15, 20, 25
integrisan silikonski kabel za senzor temperature

Tip DN B H Debljina 
termoizolacije 

mm
SL 15 15 (1/2") 105 53 17
SL 20 20 (3/4") 135 68 19
SL 25 25 (1") 155 80 14
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Hidraulično povezivanje kolektorskog polja
Kolektori u redu, jedan pored drugog

Hoval UltraSol, UltraSol eco - vertikalna izvedba

Povezivanje: Tihelmanov princip

1 Vod od kolektorskog polja (polazni vod, zagrejan) 
izaberite što kraću liniju polaganja cevi

2 Vod ka kolektorskom polju (povratni vod)
3

S1

KVLF

Diferencijalni senzor temperature za regulaciju 
(koleno od 90° DN16 sa uronskom čaurom) 

ili solarni senzor temperature

do max. 12 kolektora

1

2

5

6

3 S1 KVLFili

do max. 12 kolektora
1

2

5
S1 KVLF3 ili

6

Hoval UltraSol, UltraSol eco - horizontalna izvedba

Povezivanje: Tihelmanov princip

do max. 8 kolektora

1

2

5

6

3S1 KVLFili

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa

4 Regulacioni ventil

5 Čep sa ručnim odzračnim ventilom

6 Čep

Povezivanje: različito od Tihelmanovog principa

do max. 8 kolektora
1

2

5
S1 KVLF 3ili

6
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1 Vod od kolektorskog polja (polazni vod, zagrejan) 
izaberite što kraću liniju polaganja cevi

2 Vod ka kolektorskom polju (povratni vod)
3

S1

KVLF

Diferencijalni senzor temperature za regulaciju 
(koleno od 90° DN16 sa uronskom čaurom) 

ili solarni senzor temperature
4 Regulacioni ventil

5 Čep sa ručnim odzračnim ventilom

6 Čep 

Povezivanje kolektorskog polja

Primer kombinovanog povezivanja kolektora: Tihelmanov princip
(paralelna veza dva reda od po tri redno vezana kolektora)

1
2

4

5

5
6

6

S1 KVLF3 ili

4

Primer kombinovanog povezivanja kolektora: različito od Tihelmanovog principa
(paralelna veza dva reda od po pet redno vezana kolektora)

5

5

6

1

2

6

S1 KVLF 3ili
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Preporučujemo upotrebu komercijalno dostupnih bakarnih i cevi od nerđajućeg čelika kao sirovinu za izradu cevovoda.
Zahtevi za termoizolaciju - zavisno od dela instalacije:
 - u spoljašnjim zonama, otpornost na UV zračenje i robustnost (uticaj temperature, malih životinja),
 - u unutrašnjim zonama, zavisno od zahteva, vatrostalnost i/ili zaštita od dodira.

Zapreminski 
protok

DN 10 
12 × 1 mm

DN 12 
15 × 1 mm

DN 15 
18 × 1 mm

DN 20 
22 × 1 mm

DN 25 
28 × 1,5 mm

DN 32 
35 × 1,5 mm

DN 40 
42 × 1,5 mm

[l / h] [l/min] v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

v 
[m/s]

∆p 
[mbar/m]

125 2,08 0,44 3,10 0,26 1,10 0,17 0,50 0,11 0,20 0,07 0,10 0,04 0,00 0,03 0,00

150 2,50 0,53 6,70 0,31 1,30 0,21 0,60 0,13 0,20 0,08 0,10 0,05 0,00 0,03 0,00

175 2,92 0,62 8,70 0,37 1,50 0,24 0,70 0,15 0,30 0,10 0,10 0,06 0,00 0,04 0,00

200 3,33 0,71 10,90 0,42 3,20 0,28 0,80 0,18 0,30 0,11 0,10 0,07 0,00 0,05 0,00

250 4,17 0,88 15,90 0,52 4,60 0,35 1,70 0,22 0,40 0,14 0,20 0,09 0,10 0,06 0,00

300 5,00 1,06 21,70 0,63 6,30 0,41 2,40 0,27 0,80 0,17 0,20 0,10 0,10 0,07 0,00

350 5,83 1,24 28,30 0,73 8,20 0,48 3,10 0,31 1,10 0,20 0,20 0,12 0,10 0,08 0,00

400 6,67 1,41 35,60 0,84 10,30 0,55 3,90 0,35 1,40 0,23 0,50 0,14 0,10 0,09 0,00

450 7,50 1,59 43,60 0,94 12,60 0,62 4,70 0,40 1,70 0,25 0,60 0,16 0,10 0,10 0,00

500 8,33 1,77 52,40 1,05 15,10 0,69 5,70 0,44 2,00 0,28 0,70 0,17 0,20 0,12 0,10

600 10,00 2,12 71,90 1,26 20,70 0,83 7,80 0,53 2,70 0,34 0,90 0,21 0,30 0,14 0,10

700 11,67 2,48 94,10 1,46 27,10 0,97 10,10 0,62 3,50 0,40 1,20 0,24 0,40 0,16 0,20

800 13,33 2,83 118,90 1,67 34,10 1,11 12,70 0,71 4,40 0,45 1,50 0,28 0,50 0,19 0,20

900 15,00 3,18 146,20 1,88 41,90 1,24 15,60 0,80 5,40 0,51 1,90 0,31 0,60 0,21 0,20

1000 16,67 3,54 175,90 2,09 50,40 1,38 18,80 0,88 6,50 0,57 2,30 0,35 0,70 0,23 0,30

1200 20,00 4,24 242,60 2,51 69,30 1,66 25,80 1,06 8,90 0,68 3,10 0,41 1,00 0,28 0,40

1500 25,00 5,31 360,20 3,14 102,70 2,07 38,10 1,33 13,20 0,85 4,60 0,52 1,40 0,35 0,60

1750 29,17 6,19 473,70 3,66 134,80 2,42 50,00 1,55 17,30 0,99 6,00 0,60 1,90 0,41 0,70

2000 33,33 7,07 601,00 4,19 170,70 2,76 63,30 1,77 21,80 1,13 7,60 0,69 2,30 0,47 0,90

2250 37,50 7,96 741,90 4,71 210,40 3,11 77,90 1,99 26,90 1,27 9,30 0,78 2,90 0,52 1,10

2500 41,67 8,84 896,00 5,23 253,70 3,45 93,90 2,21 32,30 1,41 11,20 0,86 3,50 0,58 1,40

2750 45,83 9,73 1063,00 5,76 300,70 3,80 111,10 2,43 38,20 1,56 13,20 0,95 4,10 0,64 4,10

3000 50,00 10,61 1243,00 6,28 351,20 4,14 129,70 2,65 44,60 1,70 15,40 1,04 4,70 0,70 1,90

Preporučene dimenzije cevovoda (cevi od bakra ili nerđajućeg čelika)
za smešu monopropilen glikol / voda: 40 / 60 % i temp. 50°C

= prepuručene dimenzije cevi

∆p = pad pritiska [mbar/m]

V = brzina strujanja [m/s]
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