ENENSserija

&
HG-E71S — HG-E 99 SR — HG-E 120 SR - HG-E 163 S

Low NOx GORIONICI

HG-E serija gorionika predstavlja Low NOx gorionike srednjeg kapaciteta.

Karakteristika ove serije gorionika je jednostavna procedura
za podeSavanje mehanickih i elektricnih komponenti kao i

jednostavno odrzavanje zahvaljujuc¢i dostupnom polozaju
svih delova.

Plamena glava je konstruisana tako da smanjuje
emisiju zagaduju¢ih materija na minimum.
PodeSavanje polozaja plamene glave je veoma
jednostavno zahvaljuju¢i podeonom zavrtnju sa skalom.

Pregledna komandna tabla je opremljena signalnim
LED diodama koje sekvencijalno prikazuju svaku fazu
rada gorionika, kako bi se operateru olakSalo pracenje
faze rada gorionika.

Opseg isporuke: telo gorionika, plamena cev, Low NOx meSacka
glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda, vazdu$na klapna,
gasna klapna, elektromotor, ventilator, presostat vazduha, servomotor,
poklopac sa staklom za posmatranje plamena, visokonaponski trafo,
elektri¢ni orman na gorioniku (automatika, sinopticki panel, reset dugme, glavni
prekidac).

Gasna rampa sadrzi: gasni filter, prekida¢ za minimalni pritisak gasa, regulator i

stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoc¢ni magnetni ventil (kontroler nepropusnosti se isporucuje
iznad 350 kW).

Gorionici su izradeni u skladu sa slede¢im standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost

elektricnih uredaja za domacinstva i slicnu namenu, deo 1: OpSti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Elektricni delovi
neelektriénih i sli¢nih uredaja za domacinstva. Bezbednosni zahtevi.).
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serija

TEHNICKI PODACI

Kapacitet min.-max [kW] 200 — 830 300 — 1150 290 — 1400 360 — 1900
Gorivo* zemni gas zemni gas zemni gas zemni gas
Kategorija L, L, L, L,
Protok gasa min.-max. [Stm%/h] 21-88 32-122 31-148 38 — 201
Pritisak gasa min.-max. [mbar] ek ek ek e

Elektri ni priklju ak

400V 3N ~ 50Hz

400V 3N ~ 50Hz

400V 3N ~ 50Hz

400V 3N ~ 50Hz

Ukupna potrosnja energije [kW] 1,6 2,7 2,7 85
Motor ventilatora [kW] 1,1 2,2 2,2 3,0
Zastita IP40 IP40 1P40 1P40
Masa [kal 60 115 125 125

Dimenzija gasne rampe

1%4"-1%2"-2"-DN65

1Y2"-2”-DN65-DN80

1Y2"-2"-DN65-DN80

1Y2"-2"-DN65-DN80

Gasni priklju ak

Rp%-Rp1%4-R2-DN65

Rp172-R2-DN65-DN80

Rp172-R2-DN65-DN80

Rp172-R2-DN65-DN80

Regulacija

klizno-dvostepena /
modulisana

klizno-dvostepena /
modulisana

klizno-dvostepena /
modulisana

klizno-dvostepena /
modulisana

Nivo buke [dBA]

<75

<75

<75

<75

U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.

Svi gasni protoci (Stm®h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15°C.
* zemni gas G20: H,=34,02 MJ/Stm? (9,44 kWh/Stm?)

***minimalni pritisak gasa:
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pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi

maksimalni pritisak gasa: 360 mbar sa Dungs MBDLE gasnom rampom 1%4"-1%%"-2"
500 mbar sa Siemens VGD gasnom rampom DN65

Otvori na kotlu

B (BS/BL)

A (AS/AL)

Prirubnica gorionika

DNG65 - DN80

\

HG-E718 1345 835 750 60
HG-E 99 SR 1465 815 800 115
HG-E 120 SR 1465 815 800 125
HG-E 163 S* 1465 815 800 125




HG-E serija

Gabaritne mere** (mm)

AA AS AL BB o P @Q R S U V W Y Z
min. max.

718 M2P-MMD 5/4" 87 1207 1335 328 300 450 873 342 978 634 344 219 249 198 233 300 347 M10 330 216 250 233 387 131 256 540 - 502 198 155
7S M2P-MMD 6/4" 87 1207 1335 328 300 450 873 342 978 634 344 219 249 198 233 300 347 M10 330 216 250 233 461 131 330 540 - 502 198 155
71S  M2P-MMD 2" 87 1207 1335 328 300 450 873 342 978 634 344 219 249 198 233 300 347 M10 330 216 250 233 471 131 340 525 - 502 198 155
718 M2P-MMD DN65 87 1207 1335 328 300 450 873 342 1064 720 344 219 249 198 233 300 347 M10 330 216 250 233 571 131 440 593 292 502 198 155
99 SR M2P-MMD 6/4" 69 1267 1352 372 305 390 928 352 953 591 362 219 249 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 457 130 327 541 - 608 210 155
99 SR  M2P-MMD 2" 69 1267 1352 372 305 390 928 352 888 526 362 219 249 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 472 130 342 526 - 608 210 155

99 SR M2P-MMD DN65 69 1267 1352 372 305 390 928 352 1080 718 362 219 249 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 562 130 432 593 292 608 210 155
99 SR M2P-MMD DN80 69 1267 1352 372 305 390 928 352 1054 692 362 219 249 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 558 130 428 565 310 608 210 155
120 SR M2P-MMD 6/4" 69 1362 1428 372 400 500 928 352 1078 716 362 259 280 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 457 130 327 541 - 608 210 155
120 SR M2P-MMD 2" 69 1362 1428 372 400 500 928 352 1013 651 362 259 280 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 472 130 342 526 - 608 210 155
120 SR M2P-MMD DN65 69 1362 1428 372 400 500 928 352 1162 800 362 259 280 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 562 130 432 593 292 608 210 155
120 SR M2P-MMD DN80 69 1362 1428 372 400 500 928 352 1136 774 362 259 280 210 233 300 453 M10 330 216 250 233 562 130 432 565 310 608 210 155
163S  M2P-MMD 6/4" 69 1362 1462 403 400 500 928 352 1078 716 362 259 280 210 235 300 453 M10 330 216 250 233 457 130 327 541 - 608 210 155
163S  M2P-MMD 2" 69 1362 1462 403 400 500 928 352 1013 651 362 259 280 210 235 300 453 M10 330 216 250 233 472 130 342 526 - 608 210 155
163S  M2P-MMD DN65 69 1362 1462 403 400 500 928 352 1162 800 362 259 280 210 235 300 453 M10 330 216 250 233 562 130 432 593 292 608 210 155
163S  M2P-MMD DN8O 69 1362 1462 403 400 500 928 352 1136 774 362 259 280 210 235 300 453 M10 330 216 250 233 558 130 428 565 310 608 210 155
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Otpor lozista (mbar)

Otpor lozista (mbar)

Minimalni pritisak gasa (mbar)

Minimalni pritisak gasa (mbar)

serija

DIJAGRAMI RADNOG POLJA

GORIONIKA
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DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA
GASNOJ RAMPI
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