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L o w  N O x  G O R I O N I C I 
gas

Nova serija HNGX gorionika konstruisana je prvenstveno za kotlove kapaciteta do 490 kW 
sa velikim natpritiskom ložišta kao i za ložišta sa povratnim vođenjem plamena, sa ciljem 
postizanja vrednosti emisija azotnih oksida (NOx) ispod granične vrednosti 
od 70 mg/kWh.
Optimalna smeša vazduha i goriva postiže se 
zahvaljujući jednostavnom i efikasnom sistemu za 
podešavanje plamene glave, obezbeđujući veoma 
niske nivoe emisija azotnih oksida propisanih zakonom.
Održavanjem pravilnog odnosa vazduha i gasa, 
plamen se može optimizovati za sve dužine ložišta.
Neke od komponenata ove serije gorionika, kao što je 
vazdušni priključak sa apsorpcijom buke, ABS poklopac i 
pregledna komandna tabla, čine ove gorionike naprednim na 
tržištu gorionika sa niskim emisijama zagađujućih materija.
Opseg isporuke: telo gorionika sa poklopcem, gasna rampa, 
prigušivač buke na usisu vazduha, plamena cev, Low NOx 
mešačka glava, elektrode za potpalu, jonizaciona elektroda, 
vazdušna klapna, gasna klapna, električni motor, ventilator, 
presostat vazduha, servomotor, staklo za posmatranje plamena, visokonaponski trafo, automatika, sinoptički 
panel, reset dugme, glavni prekidač. 
Gasna rampa sadrži: ručnu kuglastu slavinu, antivibracioni kompenzator, gasni filter, prekidač za minimalni 
pritisak gasa, regulator i stabilizator pritiska gasa, glavni magnetni ventil, pomoćni magnetni ventil.
Gorionici su izrađeni u skladu sa sledećim standardima:
EN 676:2003 (Automatski gorionici sa ventilatorom za gasovita goriva.), EN 60335-1:2003-07 (Sigurnost 
električnih uređaja za domaćinstva i sličnu namenu, deo 1: Opšti zahtevi.) i EN 50165:1997 (Električni delovi 
neelektričnih i sličnih uređaja za domaćinstva. Bezbednosni zahtevi.).

H N G X s e r i j a
HNGX 190  –  HNGX 260  –  HNGX 350  –  HNGX 490

O
tp

o
r 

lo
ži

št
a 

(m
b

ar
) 

Kapacitet (kW) 

HNGX 190 1 
HNGX 190 2

HNGX 260 2P-MD
HNGX 350 2P-MD

HNGX 490 2-2P-MD
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TEHNIČKI PODACI

U skladu sa gasnom direktivom 90/396/EEZ.
Svi gasni protoci (Stm3/h) su dati prema standardnim uslovima: 1013 mbar, 15ºC.
* zemni gas G20: Hd=34,02 MJ/Stm3 (9,44 kWh/Stm3)
*** minimalni pritisak gasa: pogledajte krivu pada pritiska na gasnoj rampi
 maksimalni pritisak gasa: 360 mbar sa Dungs MBDLE/MBC gasnom rampom
Za konfiguraciju gasne rampe pogledajte strane 78-79.

Gorionik
HNGX 190

M1  1”-5/4”-6/4”
HNGX 190

M2  1”-5/4”-6/4”
HNGX 260

M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”

Kapacitet min.–max     [kW] 93 – 190 60 – 190 65 – 260

Gorivo* zemni gas zemni gas zemni gas

Kategorija I2H I2H I2H

Protok gasa min.–max. [Stm3/h] 9,8 – 20 6,4 – 20 7 – 27,5

Pritisak gasa min.–max. [mbar] *** *** ***

Električni priključak 230V 1N ~ 50Hz 230V 1N ~ 50Hz 230V 1N ~ 50Hz

Ukupna potrošnja energije [kW] 0,55 0,55 0,67

Motor ventilatora [kW] 0,25 0,25 0,37

Zaštita IP40 IP40 IP40

Masa [kg] 47 47 47

Dimenzija gasne rampe 1”- 1¼” - 1½” 1”- 1¼” - 1½” 1”- 1¼” - 1½”

Gasni priključak Rp 1 - Rp 1¼ - Rp 1½ Rp 1 - Rp 1¼ - Rp 1½ Rp 1 - Rp 1¼ - Rp 1½

Regulacija jednostepena dvostepena
klizno-dvostepena/

modulisana

Gorionik
HNGX 350

M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”-2”
HNGX 490

M2-M2P-MMD  5/4”-6/4”-2”

Kapacitet min.–max     [kW] 90 – 350 132 – 490

Gorivo* zemni gas zemni gas

Kategorija I2H I2H

Protok gasa min.–max. [Stm3/h] 9,5 – 37 14 – 52

Pritisak gasa min.–max. [mbar] *** ***

Električni priključak 230V 1N ~ 50Hz 230V 1N ~ 50Hz

Ukupna potrošnja energije [kW] 0,75 0,92

Motor ventilatora [kW] 0,45 0,62

Zaštita IP40 IP40

Masa [kg] 47 55

Dimenzija gasne rampe 1” - 1¼” - 1½” - 2” 1¼” - 1½” - 2”

Gasni priključak Rp 1 - Rp 1¼ - Rp 1½ - Rp 2 Rp 1¼ - Rp 1½ - Rp 2

Regulacija
klizno-dvostepena/

modulisana
dvostepena / klizno-

dvostepena/modulisana
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Tip Dimenzije pakovanja* (mm)
dužina širina visina kg

HNGX 190 800 490 550 40

HNGX 260 800 490 550 42

HNGX 350 800 490 550 45

HNGX 490 1030 530 590 57

*  Približne vrednostiPrirubnica gorionikaOtvori na kotlovskim 
vratima

   Tip Model Dimenzije (mm) Otvori na kotlu
(mm)

Prirubnica
gorionika (mm)

A B D* E* G J Q S T W X H M N P O K1 K2
min max

 HNGX 190 M1-M2  1”-5/4” BS 778 178 596 200 Ø113 348 541 175 128 508 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 190 M1-M2  1”-5/4” BL 908 308 596 200 Ø113 348 541 175 128 508 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 190 M1-M2  6/4” BS 778 178 726 330 Ø113 348 541 175 128 517 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 190 M1-M2  6/4” BL 908 308 726 330 Ø113 348 541 175 128 517 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 260 M2P-MMD 1”-5/4” BS 778 178 596 200 Ø131 348 541 175 89 508 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 260 M2P-MMD 1”-5/4” BL 908 308 596 200 Ø131 348 541 175 89 508 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 260 M2P-MMD 6/4” BS 778 178 726 330 Ø131 348 541 175 89 517 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 260 M2P-MMD 6/4” BL 908 308 726 330 Ø131 348 541 175 89 517 491 164 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 1”-5/4” BS 798 198 596 200 Ø148 348 541 175 89 508 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 1”-5/4” BL 928 328 596 200 Ø148 348 541 175 89 508 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 6/4” BS 798 198 726 330 Ø148 348 541 175 89 517 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 6/4” BL 928 328 726 330 Ø148 348 541 175 89 517 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 2” BS 798 198 726 330 Ø148 348 541 175 89 567 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 350 M2P-MMD 2” BL 928 328 726 330 Ø148 348 541 175 89 567 491 168 M10 219 155 131 179 215 223

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 5/4” BS 874 253 671 245 Ø176 384 552 175 69 543 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 5/4” BL 974 353 671 245 Ø176 384 552 175 69 543 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 6/4” BS 874 253 744 318 Ø176 384 552 175 69 553 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 6/4” BL 974 353 744 318 Ø176 384 552 175 69 553 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 2” BS 874 253 744 318 Ø176 384 552 175 69 603 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

 HNGX 490 M2-M2P-MMD 2” BL 974 353 744 318 Ø176 384 552 175 69 603 533 198 M10 247 174 157 192 241 241

* ±5 mm
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DIJAGRAMI RADNOG POLJA 
GORIONIKA
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HNGX 190  M2  1”-5/4”-6/4”
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HNGX 350  M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”-2”
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HNGX 260  M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”
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HNGX 490  M2-M2P-MMD  5/4”-6/4”-2”
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DIJAGRAMI PADA PRITISKA NA 
GASNOJ RAMPI
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HNGX 190  M2  1”-5/4”-6/4” HNGX 190  M1  1”-5/4”-6/4”

HNGX 350  M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”-2”HNGX 260  M2P-MMD  1”-5/4”-6/4”

HNGX 490  M2-M2P-MMD  5/4”-6/4”-2”
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Rp 2” (50)  

Rp 1¼” (32)

Rp 1½” (40)

Rp 1” (25)  

Rp 1¼” (32)

Rp 1½” (40)

Rp 1” (25)  

Rp 1¼” (32)

Rp 1½” (40)

Rp 2” (50)  

Rp 1” (25)  

Rp 1¼” (32)

Rp 1½” (40)

Rp 1” (25)  

Rp 1¼” (32)

Rp 1½” (40)


